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Sommaire général

1. Déséquilibre entre les débits injectés dans le circuit 

primaire par le système d’injection de sécurité

2. Usure prématurée des coussinets 
des têtes de  bielle des groupes 
électrogènes de secours à moteur 
diesel
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→→→→→→→→ Distribution électrique et exigences de sûreté

→→→→→→→→ Les situations accidentelles concernées 

- Manque de tension externe (MDTE)

- Perte totale des alimentations électriques (PTAE)

→→→→→→→→

→→→→→→→→ Information

Analyse des risques présents

→→→→→→→→ La situation actuelle

Usure prématurée des coussinets
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1 DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET EXIGENCES DE SURETE1 DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET EXIGENCES DE SURETE
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→→→→→→→→ L’usure prématurée des coussinets des têtes de bielles des groupes 

électrogènes à moteur diesel défiabilise les sources électriques internes

des réacteurs de 900 MWe.

Aujourd’hui, pas plus d’un diesel potentiellement concerné par réacteur.

Un, deux ou trois groupes électrogènes d’un même réacteur étaient concernés.→→→→→→→→

→→→→→→→→

2 La situation actuelle
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�������� Situation de Manque De Tension Externe (MDTE)Situation de Manque De Tension Externe (MDTE)

Malgré l’usure prématurée des coussinets des têtes de bielles, au moins un groupe un groupe 

électrogène de secours assure sa fonctionélectrogène de secours assure sa fonction (�������� et/ou ��������) avec la fiabilité attendue avec la fiabilité attendue 

sur chaque réacteur.

3 LES SITUATIONS ACCIDENTELLES CONCERNEES3 LES SITUATIONS ACCIDENTELLES CONCERNEES
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�������� Situation de Perte Totale des Alimentations Electriques (PTAE)Situation de Perte Totale des Alimentations Electriques (PTAE)
Situation accidentelle dite « H3 »
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Dans le cas contraire, on examine une situation plus dégradée :

Dès la perte totale des alimentations électriques, un turboalternateur d’ultime 

secours (LLS) permet le maintien de l’inventaire en eau dans le circuit primaire.
→→→→→→→→

L’énergie résiduelle du cœur est évacuée par les générateurs de vapeur 

alimentés alors en eau par une turbopompe (système de sauvegarde ASG).
→→→→→→→→

Enfin, la réalimentation 

électrique du réacteur peut 

s’effectuer à terme soit par le 

diesel d’ultime secours du 

site ����, soit par un diesel d’un 

réacteur voisin.

→→→→→→→→

3 LES SITUATIONS ACCIDENTELLES CONCERNEES3 LES SITUATIONS ACCIDENTELLES CONCERNEES
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Dès la déclaration à l’ASN de  l’usure prématurée des coussinets des têtes de 

bielles des groupes électrogènes, l’IRSN a examiné, en appui à l’ASN, les 

conséquences pour la sûreté sur l’ensemble des réacteurs concernés.

→→→→→→→→

L’IRSN a notamment examiné les éléments techniques communiqués par EDF : 

•les défauts présents sur les groupes électrogènes,

•la stratégie de réparation engagée par EDF,

•les actions particulières d’EDF visant à sécuriser les sources électriques 

internes et externes, ainsi que les matériels concourant à la maîtrise des 

situations accidentelles redoutées (Mesures compensatoires).

→→→→→→→→

4 L’Examen de l’IRSN4 L’Examen de l’IRSN
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→→→→→→→→ Enfin, l’IRSN va poursuivre son instruction, afin de se prononcer sur la 

suffisance et la pertinence des actions engagées par EDF pour corriger à long 

terme cette anomalie d’usure prématurée des coussinets.

L’IRSN a également vérifié le niveau de risque au travers d’une démarche 

probabiliste : la situation apparait acceptable au vu du délai de mise en œuvre 

des réparations engagées par EDF.

→→→→→→→→

4 L’Examen de l’IRSN4 L’Examen de l’IRSN
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→→→→→→→→ Le 22 février 2011, mise en ligne sur le site Internet de l’IRSN d’une note 
d’information technique,

→→→→→→→→ Réponses aux sollicitations des médias nationaux, dès la déclaration 
d’événement significatif par EDF.

http:// www.irsn.frhttp:// www.irsn.fr C
ré
d
it
s 
im
a
ge
s 
: 
 E
D
F
 e
t 
IR
SN
 -
2
0
1
1

5 L’information5 L’information


