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Analyse du comportement de I’enceinte

Analyse du risque de rupture fragile des
fonds primaires GV/RU JCFC de Tricastin 4
soumis a des chocs froids
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1. INTRODUCTION

Les piéces forgées des équipements primaires destinés aux centrales nucléaires du Parc
EDF ont nécessité pour leur fabrication l'utilisation de lingots conventionnels de fort tonnage.
Ce procédé de fabrication peut potentiellement conduire, en fonction de la nuance d’acier et
de la géométrie utilisées, a la présence de ségrégation majeure positive résiduelle.

L’objectif de ce document est d’évaluer I'impact d’'un abaissement local des propriétés de
ténacité du matériau dans le domaine fragile, lié a la présence de la zone ségrégée.

Plus particulierement, cette note détermine des facteurs de marge en toutes situations dans
la zone centrale des fonds primaires GV/RU JCFC (a l'intérieur d’'un rayon d’environ 1000
mm par rapport au centre du fond) installés sur la tranche de Tricastin 4.

Cette note traite des situations du DDS et des situations additionnelles hors DDS présentant
des chocs froids.

L'annexe A de cette note présente une sensibilité des résultats pour un défaut non
débouchant situé dans la zone centrale du fond primaire.

2. HYPOTHESES

2.1 Géométrie

sur les éléments décrits dans la note [l avec une épaisseur de plaque de partition prise a

La géométrie retenue pour I’ensembleilaque tubulaire / virole basse / fond primaire s’appuie
- correspondant a I'épaisseur du GV/RU 55/19.

De plus, les tubulures primaires de GV/RU 55/19 présente un rayon de raccordement avec le
bol primaire en peau interne de - mm. Cette géométrie est donc retenue pour I'analyse
des défauts en peau interne dans le cas de la centrale de Tricastin 4.

Les tolérances des cotes sont prises en compte de fagon a maximiser les rayons internes et
les épaisseurs sont calculées de maniére a respecter les recommandations du RCC-M §
B3162 [3].
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Le modéle retenu dans cette analyse est un modéle 360° de fond inférieur représentatif des
GV/RU comprenant les éléments suivants :

la plagque tubulaire,

- le fond primaire incluant les tubulures primaires et les bossages des THP,
la plaque de partition

la virole basse secondaire

Les dimensions principales de ce modéle sont présentées sur les figures 1 a 3.
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