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RESUME

Ce document s'inscrit dans le cadre des études de rupture brutale sur les zones ségrégees
des fonds primaires des GV du palier N4. La surconcentration locale de carbone se traduit
par une diminution de la ductilit¢ du matériau (élévation de la RTypr). La ségregation ayant
été observée dans un premier temps sur la paroi externe, elle a d'abord nécessité la
définition des ‘chocs chauds pressurisés’ au niveau des BAE GV pour I'étude des défauts
postulés en peau externe h

L’hypothése d’une extension de la zone ségrégée jusqu'a la peau interne entraine I'analyse
de transitoires thermohydrauliques pénalisés d'un point de vue ‘choc froid pressurisé’ au
niveau des BAE GV (boites a eau du générateur de vapeur). Cette analyse fait 'objet de la
présente note.

Dans un premier temps, la sélection des transitoires issus du Dossier Des Situations (DDS)

et la recherche de transitoires additionnels pénalisants vis-a-vis de cette problématique est

réalisée, puis les profils des transitoires retenus sont donnés. Les mesures compensatoires

mises en ceuvre en vue de limiter les chocs thermiques subis par les bols GV _
sont prises en compte dans cette note.

En catégories 2 et 3, les transitoires additionnels suivants ont été identifies comme
pertinents vis-a-vis de la pénalisation recherchée au niveau des BAE GV, en complément
des situations du DDS actuel :

Les transitoires présentés dans ce document constituent les données d’entrée des études
mécaniques relatives a la rupture brutale sur les zones ségrégées des fonds primaires des
GV.

MOTS CLES

N4 — SEGREGATION CARBONE — RUPTURE BRUTALE — CHOC FROID — PRIMAIRE GV
— TRANSITOIRES THERMOHYDRAULIQUES — DDS
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1. CONTEXTE

Ce document s'inscrit dans le cadre des études de rupture brutale sur les zones ségrégées
des fonds primaires des GV du palier N4. La surconcentration locale de carbone se traduit
par une diminution de la ductilité du matériau (élévation de la RTnpr). La ségrégation ayant
été observée dans un premier temps sur la paroi externe, elle a d’abord nécessité la
définition des ‘chocs chauds pressurisés’ au niveau des BAE GV pour I'étude des defauts
postulés en peau externe h

L’hypothése d’une extension de la zone ségrégée jusqu’a la peau interne entraine l'analyse
de transitoires thermohydrauliques pénalisés d’un point de vue ‘choc froid pressurise’ au
niveau des BAE GV. Cette analyse fait 'objet de la présente note.

Dans un premier temps, la sélection des transitoires pénalisants vis-a-vis de cette
problématique est réalisée (§ 3), puis les profils des transitoires retenus sont décrits (§ 4).

A partir de la sélection effectuée, une analyse mécanique sera faite sur les transitoires
retenus et décrits dans cette note.

La méthode mise en oceuvre pour la présente sélection des transitoires thermohydrauliques
comporte plusieurs étapes :

— l'&tablissement d’une liste exhaustive des transitoires susceptibles d’induire un risque
de rupture brutale fragile sur les zones ségrégées des fonds primaires des GV en se
basant sur les incidents/accidents du DDS de catégorie 2 a 4 _

— la recherche de transitoires additionnels pénalisants pour la problématique mais non
décrits dans les DDS, par identification des sources froides et chaudes,

— la description des transitoires retenus pour permettre 'analyse mécanique de ces
transitoires.

Les transitoires présentés dans ce document constituent les données d’entrée des études
mécaniques relatives & la rupture brutale sur les zones ségrégées des fonds primaires des
GV.
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2. DEMARCHE
2.1. Hypothéses

Les hypothéses d’études des transitoires présentés dans cette note sont identiques a celles
utilisées lors des études DDS * En effet, la pratique de pénalisation des
DDS concerne la recherche de chocs froids pressurisés pour les études de rupture brutale

avec un défaut en peau interne. Elles intégrent notamment le référentiel VD1 N4.

Vis-a-vis de la sélection, il est considéré un décalage de RTypr d0 a la ségrégation de
carbone en peau interne de

Le risque considéré est la rupture brutale dans le domaine fragile.

2.2, Régles de sélection des transitoires

Dans un premier temps, les transitoires susceptibles de conduire a un choc froid au niveau
des BAE GV sont sélectionnés dans le DDS.

Le DDS présente dans les notes - les evolutions de pression, température et débit
susceptibles d'affecter les BAE GV dans le référentiel VD1 N4.

Les transitoires sélectionnés vis-a-vis du risque de rupture brutale fragile sont ceux
présentant un choc froid pour lesquels la température minimale est inférieure a -°C. Cette
valeur est calculée comme_suit: .°C (RTnpr initial) + .°C (vieilissement) + .°C
(décalage maximal RTypr) + .°C (limite du domaine fragile).

Cette démarche s’applique également pour la recherche des transitoires additionnels.

2.3. Critéres et phénoménes physiques dominants

Les données thermohydrauliques requises pour la sélection des transitoires en vue de
'analyse mécanique des BAE GV sont les suivantes :

— Variation temporelle de la température primaire,
— Variation temporelle du débit primaire,

— Variation temporelle de la pression primaire.
2.3.1. Phénomeénes physiques
La rupture brutale fragile correspond a un domaine de température inférieure ou égale a
- . Pour _que ce risque existe, I'équipement doit atteindre une
température inférieure ou égale a C.
Pour 'analyse en peau interne, les phénoménes suivants sont pénalisants :

— Une température-
— Une

-de température avec un débit —,
précédent I'état & température \

— Un -niveau de pression lorsque le fransitoire est dans le domaine fragile.
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2.3.2. Critéres thermohydrauliques

La sélection est réalisée vis-a-vis du risque de rupture brutale fragile. Par conseéquent la
premiére phase de sélection consiste a exclure les situations pour lesquelles I'équipement
reste en dehors du domaine fragile, soit au-dela de -°C.

Parmi les transitoires issus de cette premiére sélection, les paramétres influents sont les
suivants :

— Température - atteinte,
— Amplitude _ du refroidissement, débit et gradient -

— Pression — lorsque le transitoire est dans le domaine fragile.




ECCN: N

0EO001

AL:

A N° DO2-ARV-01-100-260
Confidentialité :

RESTRICTED AREVA
AR EVA REV. A PAGE 12/39
3. SELECTION DES TRANSITOIRES
3.1. Transitoires issus du Dossier Des Situations VD1

Les transitoires du DDS sont sélectionnés dans ce chapitre vis-a-vis du risque de rupture
brutale fragile en peau interne en suivant les critéres détaillés au §2.3.
3.1.1. Catégorie 2

Les situations 12G et 12H sont exclues de I'analyse car celles-ci ont été construites afin de
couvrir les contraintes mécaniques, en fatigue, vues par les composants du circuit primai

Par conséquent, seules les variantes A, B, C, D, E et F de la situation
n°12 sont a considérer pour des études mécaniques de type rupture brutale.

En catégorie 2, les transitoires de la note en —qui :

o restent au-dela de -°C et ne concernent donc pas cette sélection vis-a-vis de la
rupture brutale fragile sont les situations , 1D, 2C, 2E, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 5D, 6,
7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8, 9A, 9, 10, 11, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 14, 15, 16A,
16B, 16C, 17, 18 et 37.

e présentent une température minimale sous le critere fragile de T < -°C sont les
situations 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2D, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F et 19.

La description de chacun de ces transitoires est présentée dans la note _

Parmi ces transitoires, certains présentent des situations de chauffage couvertes par des
situations de refroidissement dans le méme domaine. Ainsi, les situations 1A, 1B, 1C, 12A,
12C et 12E sont couvertes respectivement par les situations 2A, 2B, 2D, 12B, 12D, 12F.

Conclusion

Parmi les situations du DDS de catégorie 2, les transitoires retenus sur la base des critéres
listés au §2.3 vis-a-vis de la rupture brutale fragile sont donc les situations 2A, 2B, 2D, 12B,
12D, 12F et 19.

La démarche de sélection des transitoires de catégorie 2 issus du DDS vis-a-vis de la
rupture brutale fragile est résumée dans le Tableau 1.

3.1.2. Catégorie 3
En catégorie 3 tous les transitoires de la note atteignent une température
inférieure a .°C car leur état final est 'AAF (TRIC = JlC). lls sont donc tous sélectionnés
vis-a-vis de la rupture brutale fragile.

Dans le DDS VD1 N4 en — le transitoire de surpression monophasique (situation
58) est présenté en catégorie 3. Néanmoins

évolution est donc prise en compte des a présent pour I'étude des fonds de GV ségrégés.
Conclusion

En catégorie 3, les transitoires du DDS retenus vis-a-vis de la rupture brutale fragile sont
donc la perte totale de débit vapeur, les petites bréches primaires, la petite bréche dans une
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tuyauterie vapeur, la réduction forcée de débit primaire, et la rupture d’un tube de générateur
de vapeur (situations 54, 55, 56, 57 et 59). La situation 58 est quant a elle reclassée en
catégorie 4.

La sélection des transitoires de catégorie 3 est résumée dans le Tableau 2.

3.1.3. Catégorie 4
En catégorie 4, tous les transitoires de la note en atteignent une température
inférieure a °C car leur état final est 'AAF (TRIC = JlC). ils sont donc tous sélectionnés

vis-a-vis de la rupture brutale fragile.
Conclusion

En catégorie 4, les transitoires retenus vis-a-vis de la rupture brutale fragile sont donc la
rupture importante de tuyauterie vapeur, le rotor bloqué d’une motopompe primaire, I'éjection
d’'une grappe de régulation, la rupture de deux tubes d’'un générateur de vapeur, la rupture
d’une tuyauterie d’eau alimentaire principale, la rupture d’une tuyauterie primaire et la perte
totale de débit vapeur avec AAR retardé (situations 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 66).

Comme indiqué au §3.1.2, le transitoire de surpression monophasique (situation 58) est
également sélectionné en 4°™ catégorie.

La sélection des transitoires de catégorie 4 est résumée dans le Tableau 3.

3.1.4. Epreuves hydrauliques

Les épreuves hydrauliques issues des _présentant une situation avec une
température minimale sous le critére fragile sont les situations 80, 81, 82, 83, 84, 85.i, 86.i et
87.i.

Cependant, les épreuves hydrauliques a taux élevé sont exclues car elles ne seront plus
réalisées sur les tranches du palier N4. Par conséquent, les situations 80, 81 et 85.i ne sont
pas retenues dans la sélection vis-a-vis de la rupture brutale fragile.

De plus, comme indiqué en , les transitoires thermiques pour ces
épreuves se limitent & une température minimale constante. Seules les épreuves avec une

de pression lors du transitoire peuvent donc entrainer un risque de rupture
brutale fragile. Ainsi les transitoires de i en pression des situations 82, 83, 84 sont
écartés de la sélection vis-a-vis de la rupture brutale fragile.

Enfin, les épreuves spécifiques au circuit secondaire 85i, 86.i et 87.i sont également écartée

de la sélection vis-a-vis de la rupture brutale fragile, celles-ci n’étant pas susceptibles
d’entrainer un sur le fond primaire du GV (Pression primaire a et

conditions de température stables).

Les épreuves hydrauliques retenues vis-a-vis de la rupture brutale fragile sont donc les
transitoires de hen pression 82, 83 et 84 (*).

La sélection des transitoires d’épreuves hydrauliques est résumée dans le Tableau 4.

3.1.5. Conclusion
Vis-a-vis de la rupture brutale fragile, les transitoires retenus sont les suivants :

* en catéiorie 2, les transitoires 2A, 2B, 2D, 12B, 12D, 12F et 19 du DDS

i

- en catégorie 3, les transitoires 54, 55, 56, 57 et 59 du DDS (| G

+ en catégorie 4, les transitoires 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 66 du DDS
I

),
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* en épreuve hydraulique, les transitoires de montée 82, 83 et 84.

Le Tableau 5 récapitule la liste finale des situations issues du DDS retenues pour la
description des transitoires.

3.2. Sélection des transitoires additionnels

La sélection consiste a identifier les transitoires d’intérét pour la problématique, c’'est-a-dire
ceux qui sont caractérisés par une température inférieure ou égale a 118°C et un choc froid
pressurisé (basse température, choc de grande amplitude, rapide, avec un débit important
et/ou un haut niveau de pression) au niveau des BAE GV.

Les transitoires du DDS ont été analysés dans les paragraphes précédents.
Une recherche des scénarios hors DDS est effectuée afin d’assurer I'exhaustivité de I'étude.

3.21. Méthodologie utilisée

Les différentes sources froides et sources chaudes ont été listées de maniére exhaustive, et
sélectionnées vis-a-vis de 'objectif de pénalisation recherché.

La démarche de sélection est appliquée a deux familles de transitoires distinctes de par leur
état initial.

La premiére famille de transitoires regroupe tous les transitoires initiés dans un état chaud
(—) et terminant dans un état froid. Pour ces transitoires, les

BAE subissent un choc froid sans choc chaud préalable.

La seconde famille regroupe tous les transitoires dont la température des BAE subit
successivement un choc chaud puis un choc froid. Pour ces transitoires, la température
initiale des boltes a eau C.

3.2.2, ldentification des sources froides
Le circuit primaire peut étre refroidi par :
— Les GV : le refroidissement peut avoir trois origines :

o Accidentel

o Imposé par l'opérateur :

o Par conduction :

- La mise hors service de composants du CPP :
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— Des circuits auxiliaires : les systémes identifiés pouvant entrainer des chocs froids
sont les suivants :

o Le RRA

o Les systémes d'injection :

3.2.3. ldentification des sources chaudes

Les sources chaudes créant des bouchons chauds pouvant étre mis en mouvement en cours
de transitoire sont les suivantes :

z -~ Puissance

5

Q

(@]

L

S -~ Mauvais fonctionnement du refroidissement du_circuit
&

5

<

— Liguide chaud provenant de parties autres que les BAE :

Comiosants du CPP inlectant de la iuissance au_circuit _primaire : —

Rétro-vidange en cas de RTGV:

" Excepté quand le GV est vide et lors d’'un passage en gavé-ouvert : transitoire non pénalisant pour
les sources chaudes.
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3.2.4. Transitoires identifiés

Cette recherche de transitoires a permis de mettre en évidence des transitoires ol un choc
froid a lieu. Deux familles de transitoires ont pu étre identifiées.

Pour la premiére familie de transitoires de refroidissement les fransitoires possibles du fait
d'une source froide sont :
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4, DESCRIPTION DES TRANSITOIRES SELECTIONNES

La sélection des transitoires a été réalisée conformément a la méthode présentée au §3, et
est présentée Tableau 5 et Tableau 6 pour le DDS et les transitoires additionnels.

4.1, Hypothéses générales
41.1.1. AP plaque de partition

Le AP plague de partition est une donnée d’entrée pour le calcul des marges mécaniques. |l
dépend de la température primaire, de la pression primaire, du débit primaire et de la
géométrie du GV affecté.

Les valeurs utilisées dans cette note en fonction de I'état des 3 paramétres primaires sont
présentées en Annexe E.

4.1.2. Température a I’état final — catégories 3 et 4

Conformément aux procédures de conduite, I'état final visé est I'arrét a froid (TRIC = .°C).

ciéne dans I'ensembie du circuit
(e
C.

Lorsque les GMPP sont en service, la température est hom
primaire. La température finale vue par les BAE est alors de

4.2, Transitoires de 2°™ catégorie
La liste des situations de 2°™ catégorie du DDS a étudier est présentée au
Tableau 1. Celles-ci, toutes issues de la , sont listées ci-aprés et les courbes

associées sont présentées en Annexe A :
- Situations 2A, 2B et 2D : Passage en arrét a froid,

— Situations 12 (variantes B, D et F): Variations de température du CPP a [l'état
monophasique,

- Situation 19 : Refroidissements et surpressions dans le circuit primaire principal a
I'état monophasique.

Dans le cadre des études de rupture brutale sur les zones ségrégées des fonds primaires du
GV N4, seules les variantes pénalisantes pour les BAE des situations sélectionnées sont

considérées. ~
Les courbes applicables aux BAE sont présentées en Annexe A.

4.2.1. Situations 2A : Passage de I’arrét a chaud a I’arrét a froid pour
rechargement

Le transitoire présente le passage de l'arrét a chaud vers I'arrét a froid pour rechargement.

La mise en arrét a froid de la chaudiére est une opération enti€rement manuelle contrblée

par 'opérateur.

La situation 2A est analysée, elle présente un refroidissement —pour le
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primaire (D
Les profils présentés ci-aprés valorisent :

—~ Les prescriptions des Régles de Conduite Normale ;

— Les mesures compensatoires déja mises en place pour limiter les transitoires de choc
chaud mais également bénéfiques vis-a-vis de la limitation du choc froid

4

— Les mesures compensatoires complémentaires mises en ceuvre pour limiter les
transitoires de choc froid :

Ainsi,

pd

4

Q

b
Le profil de pression primaire est modifié en cohérence avec les optimisations du profil de
température.

g 4.2.2, Situation 2B : Passage de I’arrét a chaud a 'arrét a froid pour intervention

t

© Les mesures compensatoires appliquées a la situation 2A sont également applicables a la

J situation 2B.

Cette situation est enveloppée par la situation 2A car la température minimale atteinte, le
niveau de pression et le débit sont identiques & la situation 2A, mais I'amplitude et les
gradients thermiques sont inférieurs & ceux de la situation 2A. Elle est donc écartée de la
liste des fransitoires retenus en catégorie 2 pour la sélection vis-a-vis de la rupture fragile.

4.2.3. Situation 2D : Passage de I’arrét intermédiaire diphasique aux conditions
du RRA (RRA connecté) a I’arrét a froid pour intervention

Les mesures compensatoires appliquées a la situation 2A sont également applicables a la
situation 2D.

Cette situation est enveloppée par la situation 2A car la température minimale atteinte, les
gradients thermiques, le niveau de pression et le débit sont identiques a la situation 2A, mais
Famplitude de variation de température est inférieure a la situation 2A. Elle est donc écartée
de la liste des transitoires retenus en catégorie 2 pour la sélection vis-a-vis de la rupture
fragile.

4.2.4. Situation 12 : Variation de température du CPP a I’état monophasique

Les mesures compensatoires définies dans le cadre des analyses de chocs chauds
I <t chocs froids () permettent de définir les variantes suivantes :

4241. 12B

La situation du DDS (_) correspond a un choc instantané de .°C. Deux
variantes sont créées pour prendre en compte les mesures compensatoires :

7
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424.2. 12D

La situation du DDS (référence [1]) correspond a un choc instantané de .°C. Pour prendre
en compte I'analyse du REX et les mesures compensatoires, deux variantes sont creées :

P4

4

Q

O

tw
42.43. 12F

s La situation du DDS (référence [1]) correspond a un refroidissement contrdlé, d’amplitude

@ .°C. Pour cette situation, les mesures compensatoires limitant la température finale
etle gradient de refroidissement a [JJc/h sont valorisées.

Iy

<

4.2.5. Situation 19 : Refroidissement et surpressions dans le circuit primaire
principal a I'’état monophasique
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4.3. Transitoires de 3°™ catégorie

La liste des situations de 3°™ catégorie du DDS (-) a étudier est présentée au
Tableau 2.

Ces transitoires sont listés ci-dessous :
— Situation 54 : Perte totale de débit vapeur,
- Situation 55 : Petite bréche sur tuyauterie primaire (1, 2 et 3 pouces),
~ Situation 56 : Petite bréche sur tuyauterie secondaire,
~ Situation 57 : Réduction forcée de débit primaire,
-~ Situation 59 : rupture d’un tube de générateur de vapeur.

La description des transitoires est issue du DDS en _ et les hypothéses des
prolongements sont présentés ci-dessous.

Les courbes applicables aux BAE sont présentées en Annexe B.

4.31. Situation 54 : Perte totale de débit vapeur

La situation présente une augmentation rapide et importante de la pression et des
températures dans le circuit primaire et dans les générateurs de vapeur (partie secondaire).
Elle prend en compte en particulier :

~ les séparations du réseau suivi du déclenchement de la turbine avec indisponibilité
initiale totale du contournement vapeur de la turbine,

~ les hautes pressions immédiates au condenseur, la franche étant en puissance,

— lafermeture intempestive des vannes d’isolement de ligne vapeur.

La situation est décrite dans le DDS (i ) jvsqua . s environ. Elle est prolongée
comme suit :
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4.3.2, Situation 55 : Petite bréche sur tuyauterie primaire

La situation présente I'apparition d’une bréche primaire en branche chaude lorsque la
tranche est en fonctionnement a la puissance nominale.

La perte de réfrigérant primaire due a la breche a pour conséquences immeédiates sur
Iévolution des paramétres pression, température et débit primaires de créer une
dépressurisation et un refroidissement plus ou moins rapides qui dépendent essentiellement
des dimensions de la bréche.

La conduite considérée iour ces accidents est un iassage en conduite dure —

4.3.21. Petite bréche 1 pouce

La SItuatlon est décrite dans le DDS (| ) jusqu’a l'arrét de la deuxiéme file ISMP
(vers s) supposé postérieur a la perte de la circulation naturelle. Elle est prolongée
comme suit :

4.3.2.2. Petite bréche 2 pouces

La S|tuat|on est décrite dans le DDS (—) jusqu'a la perte de circulation naturelle
(vers ). Elle est prolongée comme suit :

4,3.2.3. Petite bréche 3 pouces

La S|tuat|on est décrite dans le DDS (
(vers ). Les calculs se poursuivent néanmoins jusqu’a l'instant t =
est ensuite prolongee comme suit :

) jusqu’a la perte de la circulation naturelle
Cette situation
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4.3.3. Situation 56 : Petite bréche sur tuyauterie secondaire (RTV3)

L'apparition d’une petite bréche sur une tuyauterie vapeur entraine une dépressurisation et
un refroidissement rapide des circuits primaire et secondaire ainsi qu’une repressurisation du
circuit primaire par la mise en service de l'injection de sécurité et de la fonction de borication
automatique.

La situation est décrite dans le DDS (—) jusgu'a un état intermédiaire quasi-
stabilisé a . Elle est ensuite prolongée comme suit :

z

Z

§ 4.3.4. Situation 57 : Réduction forcée de débit primaire
Les conséquences d’une réduction forcée de débit primaire sont une pressurisation et une
dépressurisation suivie d'une repressurisation du primaire, un échauffement et
refroidissement en branches froides et chaudes respectivement, puis une surpression

g secondaire.

L

e La situation est décrite dans le DDS (—). Elle est prolongée comme suit :

T

<<

4.3.5. Situation 59 : Rupture d’un tube de générateur de vapeur

Les conséquences d'une rupture d'un tube de GV sur le circuit primaire sont une

7
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Figure A3 : Situation 2A — Débit primaire

Temps (s)

Figure A4 : Situation 12B — Variante 1

Température (°C)

Temps (s)
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dépressurisation progressive et un refroidissement.
La situation est décrite dans le DDS jusqu'aux conditions de connexion du

4.4. Transitoires de 4°™ catégorie

La liste des situations de 4°™ catégorie du DDS (_) a étudier est présentée au
Tableau 3.

Ces transitoires sont listés ci-dessous :
-~ Situation 58 : Surpression monophasique,
- Situation 60 : Rupture importante d’une tuyauterie vapeur,
—~ Situation 61 : Rotor bloqué d’une motopompe primaire,
~ Situation 62 : Ejection d’'une grappe de régulation,
- Situation 63 : Rupture de deux tubes de générateur de vapeur,
- Situation 64 : Rupture d’une tuyauterie d’eau alimentaire principale,
- Situation 65 : Rupture d’'une tuyauterie primaire,
— Situation 66 : Perte totale de débit vapeur avec AAR retardé.

La description des transitoires est issue du DDS en — et les hypothéses des
prolongements sont présentés ci-dessous.

Les courbes applicables aux BAE sont présentées en Annexe C.

441, Situation 58 : Surpression monophasique

Le circuit primaire est en cours de refroidissement normal par le RRA et un incident
provoque l'arrét de la derniére pompe primaire en service. L'opérateur ne réduit pas la
charge thermique du RRA (non-respect de la procédure , le refroidissement du circuit

irimaire ihors BAE) par le RRA est poursuivi durant
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4.4.2, Situation 60 : Rupture importante d’une tuyauterie vapeur (RTV4)

L'apparition d’une breche guillotine sur une tuyauterie vapeur entraine une dépressurisation
et un refroidissement des circuits primaire et secondaire ainsi qu’une repressurisation du
circuit primaire par I'injection de sécurité.

La conduite considérée pour cet accident est un passage en conduite — sur
critére de pression enceinte bar abs.

Les profils présentés dans le DDS sont décrits jusqu'a linstant d’intervention opérateur
(ﬁ). lls sont prolongés comme suit ;

p=4

5

b 4.43. Situation 61 : Rotor bloqué d’une motopompe primaire
Cette situation est représentative d'un accident de perte instantanée du débit primaire dans
une boucle, la tranche étant en fonctionnement nominal a 100 % de puissance.

3 Deux variantes de cette situation sont présentées dans le DDS en _:

S -~ La variante associée avec fonctionnement des alimentations électriques externes,

2 -~ Etla variante avec PTAEE.

Les profil
primaires

s présentés dans le DDS sont décrits jusqu'a la stabilisation des paramétres
. lls sont prolongés comme suit :
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44.4. Situation 62 : Ejection d’une grappe de régulation

Comme indiqué en _ I'éjection d’'une grappe du DDS correspond & un APRP
petite bréche. Elle est donc couverte, a long terme, au travers des situations d’APRP 2 et 3

pouces.
4.4.5. Situation 63 : Rupture de deux tubes d’un générateur de vapeur

Les conséquences d’une rupture de deux tubes de GV sur le circuit primaire sont une
dépressurisation progressive et un refroidissement.

La situation est décrite dans le DDS jusgu’aux conditions de connexion du

ECCN: N

OE001

I

AL:

4.4.6. Situation 64 : Rupture d’une tuyauterie d’eau alimentaire

L’accident consiste en la rupture guillotine de la tuyauterie d’eau alimentaire d'un des trois
GV. Ce transitoire a pour conséquence immédiate une dépressurisation et un
refroidissement des circuits primaire et secondaire puis une repressurisation rapide du circuit
primaire due a l'isolement vapeur et a I'injection de sécurité.

La conduite considérée iour cet accident est un iassage en conduite dure _

La sV(uatlon est décrite dans le DDS _) jusqu'a la stabilisation des parameétres
primaires (| s) Au-dela, les profils sont prolongés comme suit :

)

















































































































































