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AREVA dans le cycle du Combustible

Projet URT2

Pierrelatte
(1500 tU:an)

Mines Conversion Enrichissement
Fabrication
du combustible

Recyclage

Combustible 
MOX

Uranium 
de recyclage

Oxydation et entreposage 
de l’uranium de recyclage

Fluoration

La Hague
(1700 t/an)

Melox
(195 t/an)

Romans
(1000 tU)

Comurhex I
(14000tU/an)

GB I
(10,8 MUTS)

GB II
(7,5 MUTS)
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Conversion de l’Uranium
Procédé Comurhex

Usine MALVÉSI

Concentrés 
d’Uranium 

UO3 UF4

(poudre)

(poudre) (poudre)

Dissolution 
acide

Hydro-
fluoration

Purification (HF)

Usine 
PIERRELATTE

UF4 UF6

Fluoration

(F2)
(poudre) (gazeux à 56°C 

et pression 
atmosphérique)(électrolyse HF)

Transformation en UF 6, pour 
enrichissement (Dif. Gaz., Centrif., 
Laser)

Purification du minerai pour atteindre les 
stantards nucléaires
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De l’UF 6 naturel à l’UF 6 enrichi

Chimie Enrichissement Fabrication

L’UTS (unité de travail 
de séparation) est 

l’unité commerciale 
utilisée par tous les 

enrichisseurs, quelle 
que soit la technologie 

d’enrichissement 
utilisée

Uranium
0,7% 235U

99,3% 238U

Hexafluorure
d’Uranium

gaz
0,7% 235UF6

99,3% 238UF6

Hexafluorure
d’Uranium

gaz
0,7% 235UF6

99,3% 238UF6

Hexafluorure 
d’Uranium enrichi

4% (a) 235UF6
96% 238UF6

Fabrication des 
assemblages 
combustibles 

Hexafluorure 
d’Uranium 
appauvri

0,3% (a) 235UF6
99,7% 238UF6

Hexafluorure 
d’Uranium 
appauvri

0,3% (a) 235UF6
99,7% 238UF6

Entreposage

Usine d’ enrichissement

Séparation Isotopique 235U 238U

(a) Valeurs usuelles
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L’uranium appauvri

Légende de la photo – © Copyright

Issu du processus d’enrichissement, sous forme UF 6

Défluoré à l’usine W de Pierrelatte, pour transformation en 
U3O8 plus stable

Entreposé à Pierrelatte et à Bessines dans des conteneurs 
DV 70 d’une capacité d’environ 7tU  
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Les utilisations de l’Uranium appauvri

Dans le combustible MOX :
� Une centaine de tonnes, tous les ans

Ré-enrichissement pour utilisation de l’U 235 résiduel
� Réalisé en 2008 sur quelques milliers de tonnes

� Réalisable à nouveau lorsque les conditions économiq ues sont réunies :
· Prix de l’Uranium naturel
· Disponibilité des capacités d’enrichissement

Utilisation de l’U 238 dans les réacteurs rapides
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Les flux de l’Uranium appauvri

image 2008

Production UF 6 appauvri par E’DIF 12 500 tU

Ventes à la Russie (UF 6) 6 000 tU

Réception en provenance URENCO (UF 6) 6 200 tU

Défluoration UF 6 ��� � U3O8 10 900 tU

Réexpédition U 3O8 vers clients 2 900 tU

(Tous les tonnages sont arrondis à la centaine de to nnes d’uranium)
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Inventaire de l’uranium appauvri au 
31.12.2008

tML261000Total sites AREVA

tML10026FBFC Romans

tML10030MELOX - Marcoule

tML20050La Hague

tML180011Comurhex - Malvési

tML15840026Tricastin

tML10040087Bessines

Unités
Quantités à fin 2008

(Arrondi 100t)
DépartementSite

StocksDésignation et localisation

Uranium appauvri détenu sur les sites AREVA
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Le projet W RUSSE - Attendus-

Unité de défluoration UF 6 > U3O8 , à bâtir sur le site du 
combinat de Zelenogorsk - Sibérie 

Conception, construction, démarrage d’une unité de 
capacité de 10 000 t UF 6 / an,  image de l’installation W2 
Pierrelatte. 

Droit d’usage de la technologie transférée

Autorisation de duplication pour les seuls besoins in ternes 
russes
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Le projet W RUSSE  - principaux jalons 

Contrat signé début 2005 

2005 – 2007 : construction des équipements principau x en France

2007 : Formation à l’exploitation et à la maintenance  du Personnel 
russe sur l’unité W2 Pierrelatte

: Transport des équipements sur le site de Zelenogo rsk

2008 – mi 2009 : construction sur site 

2009 : Juillet : mise en actif du 1°four

Octobre  : mise en actif du 2°four

Novembre : test de performance
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Zelenogorsk 


